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ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Óêëàäêà âíóòðè ïîìåùåíèé âñåõ òèïîâ 
âèíèëîâûõ, ïîëóãèáêèõ âèíèëîâûõ, 
ðåçèíîâûõ, ïîëèîëåôèíîâûõ, èãëîïðîáèâíûõ 
è êîâðîâûõ ïîêðûòèé.
Íåêîòîðûå ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ
Ultrabond Eco V4 SP èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óêëàäêè 
ñëåäóþùèõ ïîêðûòèé:
• ãîìîãåííûå è ãåòåðîãåííûå âèíèëîâûå 
íàïîëüíûå è íàñòåííûå ïîêðûòèÿ â ðóëîíàõ è 
ïëèòêå;
• ãëàäêèå èëè ðåëüåôíûå ðåçèíîâûå 
ïîêðûòèÿ ñ ãëàäêîé îñíîâîé;
• òîëüêî âíóòðè ïîìåùåíèé;
• íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ ñ îñíîâîé èç 
ïîëèîëåôèíà;
• âñå âèäû êîâðîâûõ ïîêðûòèé ñ ðàçëè÷íûìè 
îñíîâàìè: ëàòåêñíàÿ, âñïåíåííûé ïîëèóðåòàí 
è ÏÂÕ, íàòóðàëüíûé äæóò è ñèíòåòè÷åñêèé 
äæóò (Action Back®);
• èãëîïðîáèâíûå òêàíûå ïîêðûòèÿ, â ò.÷. ñ 
ëàòåêñíîé îñíîâîé;
• íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ íà âñïåíåííîé ÏÂÕ-
îñíîâå (cushion floor);
• ÏÂÕ ïîêðûòèÿ íà íàòóðàëüíîé è 
ñèíòåòè÷åñêîé âîéëî÷íîé îñíîâå;
• ïîëóãèáêèå âèíèëîâûå ïëèòêè;
• êîêîñîâûå íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ ñ 
íàòóðàëüíîé è ëàòåêñíîé îñíîâîé;
• íàòóðàëüíûé ëèíîëåóì íà ñèíòåòè÷åñêîì 
äæóòå;
• ïðîáêîâûå ïîêðûòèÿ íà ÏÂÕ-îñíîâå.

Íà ñëåäóþùèå îñíîâàíèÿ:
• âñå âèäû âïèòûâàþùèõ ñòàáèëüíûõ ê âëàãå 
îñíîâàíèé îáû÷íî èñïîëüçóåìûõ â 
ñòðîèòåëüñòâå.

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
Ultrabond Eco V4 SP ÿâëÿåòñÿ 
âîäîäèñïåðñèîííûì êëååì íà îñíîâå 
ñèíòåòè÷åñêèõ ïîëèìåðîâ, íå ñîäåðæàùèì 
ðàñòâîðèòåëè. Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîòîâóþ ê 

ïîÿâëåíèþ âëàãè (êîììåð÷åñêèå êóõíè, 
äóøåâûå, áàëêîíû, îòêðûòûå âåðàíäû è ò.ä.)
 èñïîëüçóéòå Adesilex VZ íà êðîìêàõ èëè óãëàõ 
(íåçàêðóãëåííûå ìåñòà).

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ïîäãîòîâêà îñíîâàíèÿ
Ïîâåðõíîñòü äîëæíà áûòü ñóõîé, 
âïèòûâàþùåé, ðîâíîé, ïðî÷íîé, î÷èùåííîé îò 
ïûëè, îòñëàèâàþùèõñÿ ÷àñòèö, òðåùèí, êðàñêè, 
ìàñòèêè, ìàñåë, ðæàâ÷èíû, ñëåäîâ ãèïñà èëè 
ëþáûõ äðóãèõ âåùåñòâ, êîòîðûå ìîãóò 
ïðåïÿòñòâîâàòü ïðèêëåèâàíèþ.
Íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü íîðìàòèâíûå 
àêòû ïî ïîäãîòîâêå îñíîâàíèÿ.
Ïîêàçàòåëè îñòàòî÷íîé âëàæíîñòè äîëæíû 
áûòü ñëåäóþùèìè:
• äëÿ öåìåíòíûõ ïîâåðõíîñòåé — ìàêñèìóì 
2,5%–3%;
• äëÿ ãèïñîâûõ èëè àíãèäðèäíûõ ïîâåðõíîñòåé 
— 0,5%.
Âàæíî óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè êàïèëëÿðíîãî 
ïîäíÿòèÿ âëàãè! Ïëàâàþùèå ñòÿæêè ïîâåðõ 
ëåãêîãî áåòîíà èëè ïîâåðõ èçîëèðóþùåé 
ïîäëîæêè è ñòÿæêè, óñòàíîâëåííûå 
íåïîñðåäñòâåííî íà îñíîâàíèå, äîëæíû áûòü 
èçîëèðîâàíû ïàðîíåïðîíèöàåìûì áàðüåðîì 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäíÿòèÿ âëàãè ñíèçó. 
Äëÿ ðåìîíòà òðåùèí â îñíîâàíèè, 
ôîðìèðîâàíèÿ áûñòðîñîõíóùèõ ñòÿæåê è 
âûðàâíèâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ íåðîâíûõ ñòÿæåê 
ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàòèòüñÿ ê ðàçäåëó êàòàëîãà 
MAPEI ïî ìàòåðèàëàì äëÿ ïîäãîòîâêè 
îñíîâàíèÿ èëè îáðàòèòüñÿ â ñëóæáó 
òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè MAPEI.

Àêêëèìàòèçàöèÿ:
Ïåðåä óêëàäêîé óáåäèòåñü, ÷òî íàïîëüíûå èëè 
ñòåíîâûå ïîêðûòèÿ, êëåé è îñíîâàíèå 
àêêëèìàòèçèðîâàëèñü ê ðåêîìåíäóåìîé 
òåìïåðàòóðå. Çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî óêëàäêè 
íàïîëüíûå èëè ñòåíîâûå ïîêðûòèÿ äîëæíû 
áûòü îñâîáîæäåíû îò óïàêîâêè; ðóëîíû 
äîëæíû áûòü ñâîáîäíî ðàçëîæåíû èëè, ïî 

èñïîëüçîâàíèþ ñâåòëî áåæåâóþ ïàñòó, êîòîðàÿ 
íàíîñèòñÿ òîëüêî íà îäíó èç ñêëåèâàåìûõ 
ïîâåðõíîñòåé.
Ultrabond Eco V4 SP èìååò óâåëè÷åííîå 
îòêðûòîå âðåìÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áîëåå óäîáíûì 
â ïðîöåññå óêëàäêè íàïîëüíûõ ïîêðûòèé, íî 
òîëüêî ïðè óñëîâèè ñòàáèëüíîñòè èõ ëèíåéíûõ 
ðàçìåðîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó äàííûé êëåé 
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ íà íåâïèòûâàþùèõ 
ïîâåðõíîñòÿõ â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû 
ïîëèõëîðîïðåíîâûõ êîíòàêòíûõ èëè 
ýïîêñèäíî-ïîëèóðåòàíîâûõ êëååâ (âðåìÿ äëÿ 
ïîäñóøêè 30-40 ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå 
+23°Ñ). 
Ultrabond Eco V4 SP ïðîñò â íàíåñåíèè è 
èìååò ïðåâîñõîäíûå ïîêàçàòåëè íà÷àëüíîãî 
ñõâàòûâàíèÿ. Ïîñëå ïîëíîãî âûñûõàíèÿ 
(ïðèáëèçèòåëüíî 24 ÷àñà ïðè òåìïåðàòóðå 
+23° Ñ) ñëîé êëåÿ Ultrabond Eco V4 SP 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýëàñòè÷íóþ ïðî÷íóþ 
ïëåíêó è ìîæåò âûäåðæèâàòü èíòåíñèâíûå 
ïåøåõîäíûå íàãðóçêè, à òàêæå ïîäõîäèò äëÿ 
ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ 
ðîëèêîâûå ñòóëüÿ.
Ultrabond Eco V4 SP íå âîñïëàìåíÿåòñÿ, èìååò 
î÷åíü íèçêèå ïîêàçàòåëè èñïàðåíèÿ 
âûñîêîëåòó÷èõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé 
(EMICODE EC1), áëàãîäàðÿ ÷åìó àáñîëþòíî 
áåçîïàñåí äëÿ çäîðîâüÿ óêëàä÷èêîâ è 
êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé. Íå òðåáóåò 
ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé äëÿ õðàíåíèÿ.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
• ðåêîìåíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà äëÿ óêëàäêè 
ïîêðûòèé ñ èñïîëüçîâàíèåì
Ultrabond Eco V4 SP îò +15° Ñ äî +35° Ñ;
• óêëàäêó ïîêðûòèé íà íåâïèòûâàþùèå 
îñíîâàíèÿ ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïîñëå 
èñïàðåíèÿ âîäû, ñîäåðæàùåéñÿ â Ultrabond 
Eco V4 SP;
• íå óêëàäûâàòü íà ïîâåðõíîñòè íå 
çàùèùåííûå îò êàïèëëÿðíîãî ïîäíÿòèÿ âëàãè
èñïîëüçóéòå Adesilex G19 èëè Adesilex G20 â 
ïîìåùåíèÿõ, ïîäâåðæåííûõ ÷àñòîìó 

Óíèâåðñàëüíûé âîäîäèñïåðñèîííûé êëåé 
ñ î÷åíü íèçêîé ýìèññèåé ëåòó÷èõ 
îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé (VOC) è 
óâåëè÷åííûì îòêðûòûì âðåìåíåì äëÿ 
óêëàäêè ÏÂÕ è ðåçèíîâûõ ïîêðûòèé



Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð:

êðàéíåé ìåðå, ðàñïðàâëåíû, äàâàÿ 
âîçìîæíîñòü àêêëèìàòèçèðîâàòüñÿ è 
óìåíüøèòü íàïðÿæåíèå, ñîçäàííîå 
óïàêîâêîé.

Íàíåñåíèå êëåÿ:
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì õîðîøî ïåðåìåøàéòå 
êëåé â âåäðå. Íàíåñèòå äîñòàòî÷íîå 
êîëè÷åñòâî êëåÿ Ultrabond Eco V4 SP íà 
îñíîâàíèå, èñïîëüçóÿ çóá÷àòûé øïàòåëü 
(øïàòåëü MAPEI ¹1 èëè ¹2 â çàâèñèìîñòè îò 
òèïà îñíîâàíèÿ è ïðèêëåèâàåìîãî ïîêðûòèÿ), 
ðàâíîìåðíî ïîêðûâàÿ âñþ ïîâåðõíîñòü.

Óêëàäêà ïîêðûòèÿ
Ñëåäóéòå ðåêîìåíäàöèÿì ïðîèçâîäèòåëÿ 
íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ. Íàïîëüíîå èëè 
ñòåíîâîå ïîêðûòèå ìîæåò áûòü óëîæåíî â 
ïåðèîä âðåìåíè äëÿ ïîäñóøêè (10–20 ìèíóò 
ïðè òåìïåðàòóðå +23°Ñ), êîãäà 
Ultrabond Eco V4 SP èìååò òðåáóåìóþ 
âÿçêîñòü è êëåéêîñòü äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ ê 
îñíîâàíèþ. Ïðè óêëàäêå íà íåâïèòûâàþùèå 
ïîâåðõíîñòè òðåáóåòñÿ áîëåå äîëãîå âðåìÿ 
äëÿ ïîäñóøêè, ÷òîáû âîäà, íàõîäÿùàÿñÿ â 
êëåå ìîãëà èñïàðèòüñÿ â ïåðèîä îòêðûòîãî 
âðåìåíè êëåÿ(îêîëî 40-45 ìèíóò), òî åñòü 
êîãäà êëåé ñïîñîáåí ïåðåõîäèòü íà 
èçíàíî÷íóþ ñòîðîíó íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ. 
Íåìåäëåííî ïîñëå óêëàäêè ïîêðûòèÿ íà êëåé 
íàäàâèòå íà ïðèêëåèâàåìîå ïîêðûòèå 
äåðåâÿííûì øïàòåëåì èëè âàëüöàìè, 
ïåðåìåùàÿñü îò öåíòðà ê êðàÿì ïîêðûòèÿ, 
÷òîáû ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü êëåé è 
óäàëèòü ïóçûðüêè âîçäóõà. Äëÿ î÷åíü òîíêèõ 
ñòåíîâûõ ïîêðûòèé óáåäèòåñü, ÷òî ïðè 
ðàçãëàæèâàíèè áóäóò âûðîâíåíû âñå 
ãðåáåøêè êëåÿ, îñòàâëåííûå øïàòåëåì, 
êîòîðûå â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîãóò áûòü 
çàìåòíû íà ïîâåðõíîñòè. Ê íåáîëüøèì è 
àêêóðàòíûì ïåøåõîäíûì íàãðóçêàì 
ïðèêëååííîå ïîêðûòèå ãîòîâî ÷åðåç 3–5 
÷àñîâ (â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû è 
âïèòûâàþùåé ñïîñîáíîñòè îñíîâàíèÿ). 
Ultrabond Eco V4 SP ïîëíîñòüþ âûñûõàåò 
÷åðåç 48–72 ÷àñà.

Î÷èñòêà
Íåâûñîõøèé êëåé ëåãêî óäàëÿåòñÿ ñ ïîëà, 
èíñòðóìåíòîâ, ðóê è îäåæäû ñ ïîìîùüþ 
âîäû. Âûñîõøèé Ultrabond Eco V4 SP ìîæíî 
óäàëèòü ïðè ïîìîùè ñïèðòà èëè Pulicol.

ÐÀÑÕÎÄ
Ðàñõîä êëåÿ çàâèñèò îò ïîâåðõíîñòè, íà 
êîòîðóþ îí áóäåò íàíîñèòüñÿ, îñíîâû 
íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ è ìåòîäà íàíåñåíèÿ 
(øïàòåëü, âàëèê, êèñòü). MAPEI øïàòåëü ¹1: 

2 20,25 êã/ì  MAPEI øïàòåëü ¹2: 0,40 êã/ì .

ÓÏÀÊÎÂÊÀ
Ultrabond Eco V4 SP ïîñòàâëÿåòñÿ â 
ïëàñòèêîâûõ âåäðàõ ïî 8 êã è 16 êã.

ÕÐÀÍÅÍÍÈÅ
Çàùèùàéòå îò ìîðîçà âî âðåìÿ ïåðåâîçêè è 
õðàíåíèÿ. Íå ïîäâåðãàéòå â òå÷åíèå äëè 
òåëüíîãî âðåìåíè âîçäåéñòâèþ òåìïåðàòóðû 
íèæå 0°Ñ. Ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ è â 
ôèðìåííîé çàïå÷àòàííîé óïàêîâêå Ultrabond 
Eco V4 SP ñîõðàíÿåò ñâîè ñâîéñòâà, ïî 
ìåíüøåé ìåðå, â òå÷åíèå 24 ìåñÿöåâ.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÏÐÈ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÈ È ÍÀÍÅÑÅÍÈÈ
Ultrabond Eco V4 SP ÿâëÿåòñÿ áåçîïàñíûì 
ïðîäóêòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè 
ñòàíäàðòàìè è ïðàâèëàìè êëàññèôèêàöèè 
âåùåñòâ. Ñîáëþäàéòå îáû÷íûå ìåðû 
ïðåäîñòîðîæíîñòè, ðåêîìåíäóåìûå ïðè 
ðàáîòå ñ õèìè÷åñêèìè ïðîäóêòàìè. Ïàñïîðò 

áåçîïàñíîñòè äàííîãî ìàòåðèàëà äîñòóïåí ïî 
çàïðîñó.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå 
óêàçàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè îòðàæàþò âñþ 
ãëóáèíó íàøåãî îïûòà ïî ðàáîòå ñ äàííûì 
ìàòåðèàëîì, íî ïðè ýòîì èõ ñëåäóåò 
ðàññìàòðèâàòü ëèøü êàê îáùèå óêàçàíèÿ, 
ïîäëåæàùèå óòî÷íåíèþ â ðåçóëüòàòå 
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ â êàæäîì 
êîíêðåòíîì ñëó÷àå. Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì 
øèðîêî ïðèìåíÿòü ìàòåðèàë äëÿ 
îïðåäåëåííîé öåëè, íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â 
åãî ñîîòâåòñòâèè ïðåäïîëàãàåìîìó âèäó 
óïîòðåáëåíèÿ, ïðèíèìàÿ íà ñåáÿ âñþ 
ïîëíîòó îòâåòñòâåííîñòè çà ïîñëåäñòâèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ ïðèìåíåíèåì ýòîãî ìàòåðèàëà.

Ïî çàïðîñó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëþáàÿ 
èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî äàííîãî 
ïðîäóêòà. 
Êîìïàíèÿ MAPEI äà¸ò ãàðàíòèþ òîëüêî íà òî, 
÷òî êà÷åñòâî åå ïðîäóêòîâ ÿâëÿåòñÿ 
íåèçìåííûì.
Ðåôåðåíöèè íà äàííûé ìàòåðèàë íàõîäÿòñÿ 
íà ñàéòå Mapei è www.mapei.it èëè 
www.mapei.com

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (òèïè÷íûå çíà÷åíèÿ)

ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ

Êîíñèñòåíöèÿ: êðåìîîáðàçíàÿ ïàñòà

Öâåò: ñâåòëî-áåæåâûé
3Ïëîòíîñòü  (ã/ñì ): 1.2

Âëàãîóñòîé÷èâîñòü:  

pH: 7.5

Âÿçêîñòü ïî Áðóêôèëäó (ìÏà*s): 30,000 (ðîòîð 6-20 îá/ìèí)

Òâåðäûé ñóõîé îñòàòîê (%): 76

Òàìîæåííûé êîä: 3506 91 00

ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ (ïðè +23°Ñ - 50% R.H.)

Òåìïåðàòóðà íàíåñåíèÿ: îò +15°Ñ äî +35°Ñ

Âðåìÿ âûäåðæêè ïåðåä óêëàäêîé: ïðèáëèçèòåëüíî 10-20 ìèíóò
(30-40 ìèíóò - äëÿ íåâïèòûâàþùèõ 
îñíîâàíèé)
 Îòêðûòîå âðåìÿ:  ìàêñèìóì 40-45 ìèíóò

ÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Óñòîé÷èâîñòü ê ðàñòâîðèòåëÿì è ìàñëàì:

îòëè÷íàÿ

îòëè÷íàÿ

Óñòîé÷èâîñòü ê òåìïåðàòóðàì:

Óñòîé÷èâîñòü ê ðîëèêîâûì ñòóëüÿì:

õîðîøàÿ

óìåðåííàÿ

î÷åíü õîðîøàÿ

Ãîòîâíîñòü ê ïåøåõîäíûì íàãðóçêàì:  ÷åðåç 3-5 ÷àñîâ 

Óñòîé÷èâîñòü ê ñòàðåíèþ: 

ïîäõîäèòÑîâìåñòèìîñòü ñ ñèñòåìîé “òåïëûé ïîë”:

Ãîòîâíîñòü ê ýêñïëóàòàöèè: ÷åðåç 48-72 ÷àñà

ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Ñðîê õðàíåíèÿ: Íå îïàñåí.
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì îçíàêîìüòåñü ñ 
ïàðàãðàôîì «Èíñòðóêöèÿ ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè ïðè ïðèãîòîâëåíèè è 
èñïîëüçîâàíèè», èíôîðìàöèåé íà óïàêîâêå 
è â Ïàñïîðòå áåçîïàñíîñòè.

Ïîêàçàòåëü èñïàðåíèÿ âûñîêîëåòó÷èõ 
îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé (EMICODE): Ec1 — î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ

Ýëàñòè÷íîñòü: îòëè÷íàÿ

Ñîïðîòèâëåíèå îòñëàèâàíèþ ïîä óãëîì 90°
2â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 1372 (Í/ìì ):

– ãîìîãåííûå ÏÂÕ ïîêðûòèÿ: 
– íàñòåííîå ïîêðûòèå íà ïîëèîëåôèíîâîé 
îñíîâå: 
– ãëàäêèå ðåçèíîâûå ïîêðûòèÿ:

>2
1.1

>2


